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de Roschamp como tales; otros dan a los primeros una crien 
tación filosófica y levas a consideraciones más generaba 
Permítemo examinar punto por punto tu casta, procurado 


rataró por Gl 
'serápulco de. repetir lo que ya dije 
en mi articulo del número 207 de *“Casabaila”?, al ¿ual y 
mito al eetor que lo descaro 
Mi optimiamo “(o ml inconsciencia) no llege hasta el ox 
hremo de hacerme creer que un solo ejemplo (así son (an 
Mustre tomo sl de un La Corbuner) pueda somvertr el gunto 
de las autoridades eclesiásticas al arte moderno, aunque pe 
trata de eun Pranela dende el mismo catoliciamó, oficial Ja 
cba de sensibilidad progrensta 

del arte— y donde el contagio debia 

a Matisse y a ger se extiendo 
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sor a que roma 
semapone, en quien 
o es propia de todo el mundo (o que, 
para tada uno): eno vuelve a ligar ele 
“de arta a la realidad onereta de la historia 
decía más coma a Perielon y a 09 contemporáncos quen 
nosotros, y, de la minma manera, “¿cuando las catedrales 
eran blancaa'! Rcima y las otras atedrales góticas mueita 
han —00 solamente en el sentido extítico— otros nentimien 
on, en ratón de su Viascura, que aquellos que suscitan 0% 
menors. 
EE examen historiográfico de la cbra de La Corbusier nor 
demmuentra cuán extraordinaria vitalidad inventiva es la suya 
lo de loe temas por él abordados y cuál 09 por 
eapacidad de Joterpretarion sin ningún gé 


de prejuielos. 
Ea de esta nusencia de conformismo hacia sí propio on 1 


len mu verdadera coberenca. Ea In6tl pomar en con 
Serajonen católicas en el caso de esta igieia, o en <l mar 
ima en 0 caso del Centrasoyus, o en el anoblamo en el caso 
ma ño de Blimegal en los Campos Elios. Es 
las blas son también adbrrentes a su diversas mislonos, 
son lecorbusianes min confesión posible; mientras por uba 
parto Le Cortuner realiza un cafuerzo de comprensión (po" 
enn), por la otra los temas que trata entren, en virtud de 
la acción, un proceso eatártico 

Como dije en mi artículo y 16 mismo lo admites, no cs no 
cenario ser mistico pura ejecutar obras sagradas. Mas 6i 
De comprendido bon) el parto tentral de tx argomentación 
consi en que temdos 2 establocer la iogitnidad de la 
eción solamente sl un artista no creyente iralada la obra 
Fulgican al interior de ln limites de le sociedad para la cual 


somibate, reduciendo 43 mínimo Fuerzas 
Alstintas o contrarias a sos convio 
comparto tu preocupación; y derto que 


no solamente en sl cayo en que nos ponemos a proyectar 
Fgeniaa, sino en todos los momentos, en muestra calidad do 
arquitectos modernos, tendemos A una moralizado. 
op polaridad extrema sin extablecer 
Una relación dlalctien con el otro polo: el de la realidad 
de hecho. 

Fa justamente en tal sentido como acojo el racionaliany 
slo en vu acepción más vasta, el funcionaligno ue —para 
Imuestros arquitectos es la evolución más consciente, capaz 
de vuminisirarnos lo Instrumenión. metodológicos “Artivon 
uma "adelantamiento continuo”. Quien plensa y obra én 
«interior de los esquemas de la pura lógien no ea arquitecto 
Fancionalíta, slno imás bien cl que infuyo laa vibrnci 
dlaléctiens que contienen a sí imlaman las diferentes 09 
iracturas históricas, y que las traduce cn la sintoma de Ta 
vtildad y de la belleza con los simbolos de mu lengua 
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La altura de las naves góticas 


dado a las almas para que se elevra: impulpo palcológic, y 
la ninguna manera mecknico, equivalente al plano Sncinado 

de esta Agen que de repugas particularmente 
En cuneto a la Cuestián del barroco, aunque buscando orítar 
vda palémiea de orden personal que has rechanado 14 mir 
mo, permiteme sadir una aclaración meeuaria: Jo po De 
eeciilo “Pamnque no sea sino para rechatarla en sguida, ln 
amdente palabra barroco'%. Ha hablado de can dpuea 9 de 
En etilo lan alo para deci, en frases muy simples, que el 
espacio que so descubra en la capll de Rosca. 

5 de un orden muero, actual por la doctrina de 
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"Ex erídento que el hecho de haber 
scinta el contenido de fondo del mo: 
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de personas como 
csamon de acuerdo cuando 
pueden, cusndo miras un mismo 

abeto, ver aspectos de tal Imado discordantes 
No encuentro en verdad ningena influencia de Mondrian, 
que por barreeo 0 no que sea, todo el lenguaje del cual 
EUA LE Contesto para expresarse provoca aquÍ una. exal 
Faclón piáxica acentendn de tros dimensiones, moy lejana 
de tcak valo aemántica del movimiento, oopiático, como, 
rmbiin de la experiencia ““purista”? del La Corbusier de 
Eprimera moncra. La más que podria deciso es que ha 
drnado al expresionismo postenbista del cual se halla dm 
vegnada ona gran parto d su actividad de pintor y de 

Fcáitor desde Race diez añon, por lo ;uenon. 
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meta dinin 
Aructivol. Pero al no queremos ser más 
2, mo podemos decir que una sta más 
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ARQUITECTURA SACRA MODERNA 


Es muy importante el progreso de la arquitectura 
sagrada moderna de Europa y Estados Unidos; si- 
guiendo ese movimiento se trabaja más activamente 
en la Argentina en estos últimos años y con mayor 
Se cuenta ya con algunos templos y obras, casi íg- 
radas por el gran público y aun por la mayoría 

le muestros arquitectos, a quienes, sin duda, intere 
siria visitar esas muestras que, por razones espiri 
¡Comtinán ea la pág. 28 
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El reconocido prestigio de la marca Otis 
pesa favorablemente en la decisión final de 
compra. Ese prestigio se afirma en una expe- 
riencia de más de 100 años en el transporte 
vertical y respalda la calidad técnica de los 
ascensores que Otis produce en Argentina: 


Unidades de voltaje voriable, de todas 
velocidades y puertas automóticas. 


Otis le asegura además, absoluta seguridad 
en reposición de piezas y eficiente servicio de 
mantenimiento dirigido por ingenieros, cuyos 
conocimientos se enriquecen constantemente 
con los progresos de Otis en 457 ciudades de 
$3 países, 


Un edificio con Ascensores Otis se compra con más confianza; 
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tuales y materiales han sufrido cambios que asom 
bran y son, a veces, causa de discusión, pero que 
solamente obedecen 3 la evolución de la liturgia, que 
debe tenerse en cuenta, como base de las nuevas 
construcciones. 
Las exigencias de la vida moderna han traido trans 
formaciones revolucionarias de todo orden, Por lo 
que, las artes plásticas, como también la arquitec 
tura, para su realización completa, no podian sus 
traerse a su influencia, Es ley inexorable que todo 
lo que vive ha de alterarse y ha de reflejar algo de 
lo que sucede a su alrededor 
Existe desde hace muy pocos años "Mediator Dei 
que se denomina a sí misma: “Una institución que 
ha sido fundada con el fin de restaurar el arte en 
la Iglesia, llevando a ella los artistas contemporá 
eos y tratando de conservar las verdaderas Obras 
de arte que constituyen su patrimonio" 
En su consejo técnico figuran conocidos artistas, ar- 
quítectos, pintores y escultores de primera categoría 
La Iglesia de la Sagrada Eucaristia (en la calle San: 
ta Fe, cerca de Plaza ltalia) es obra del arquitecto 
Federico Ruiz Guiñazú. Su arquitectura responde 
enteramente al concepto sagrado moderno, 
Lucen en su ábside dos Angeles pintados por Norah 
Borges. En el atrio Armando Sica ha pintado, al 
fresco, algunas escenas biblicas. El escultor, Carlos 
de la Cárcova, ha proyectado para el frontis “La 
Última Cena”. y hay proyectos para el interior de 
los escultores Jean Labordette y Josefina Zamudio. 
Las pinturas murales de Juan Antonio Ballester 
Peña. en la Iglesia de Pinamar, representan a Ntra 
Sra. de la Paz, Angeles, San Pedro y San Pablo. 
Está proyectado el altar y el Vía Crucis. 
En cuanto a la capilla de Santa Ana de Glew. el 
pintor Raúl Soldi ha logrado ya con sas pinturas 
una demostración acabada del brillo de su arte, Por 
otra parte, ahí también, el esfuerzo unido de los 
miembros de “Mediator Dei” ha ganado un triunfo 
artistico, que puede adjudicársele como bien me: 
recido, 
Si las obras nombradas no son todas acabados ejem: 
plos de la arquitectura sagrada moderna de nuestros 
días, muestran. al menos, el nuevo camino a seguir 
y constituyen una avanzada en nuestro medio 
Cumple “Mediator Dei” la misión que se ha pro: 
(Comtinán en ln púx. 30) 
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puesto con todo el entusiasmo de su Fe, trabajando 
para que ese anbelo de perfección que siente, se con: 
vierta en realidad. 

A lo que se debe agregar que una comprensión hala. 
gadora ya empieza a percibirse a su alrededor, cuan. 
do un calificado y mumeroso público acude a sus 
exposiciones, que son fruto de esmerado afán, reco- 
nociendo que su generoso esfuerzo ya ha sido va 
lorado y cumple, así también, enfervorizando y ele 
vando la misión del arte. 
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VIVIENDA PARA ESTUDIANTES 
EN AMSTERDAM 


Se ha constituido en Amsterdam, con todas sus for 
mas legales, un organismo que se propone erigir un 
inmueble de once pisos, destinado 2 albergue de es 
vudiamtes de la capital, quienes. como todos los de- 
más, encuentran serias dificultades para alojarse. Lo 
nuevo en la iniciativa es que durante los meses de 
verano, época de vacaciones, el edificio servirá de 
hotel alos turistas. En el piso más alto funcionará 
un restaurante, abierto todo el año, previniéndose 
que una parte del personal podria ser, eventualmen- 
te, constituido por estudiantes. 


Roberto Rossi (1896-1957) 


Una vida consagrada vocativamente al arte pictó: 
rico, se extinguió repentinamente dejando un vacio 
entrañable, un ejemplo digno de imitación, y la 
consternación en el sentimiento de quienes lo fre 
cuentaron: fué la de Roberto Rossi. 

Había nacido el 4 de enero de 1896 en la ciudad 
de Avellaneda, cuando aún ésta no había sido baw 
tizada con el nombre del prócer y se lo denominaba 
Barracas al Sur, Pero todos sus estudios los realizó 
en esta capital, recibiéndose en la Academia Nacio- 
nal de Bellas Artes de profesor de dibujo. Fueron 


sus maestros Ernesto de la Cárcova y Emilio Cen- 
turión, que además de darle su ejemplo y su ahin 
<o, pusieron en su espiritu ese fervor y esa falta de 
impaciencia, para hacer del arte, no una meta, sino 
un camino de constancia y de elevación. 

Por esa senda de superación, de búsqueda y de en: 
cuentros, Roberto Rossi fué haciendo de su vida, 
una armoniosa espera de la consagración, mientras 
su obra crecía en intensidad y afloraban las cali 
dades de su exquisita sensibilidad para el color y la 
forma, Su modernismo, pues, no es una simple im- 
provisación imitativa de género en boga: es una en. 
trañable y ardua conquista de su espíritu que lo 

va, paso a paso, a aquilatar lo que de permanente 
y actual, está implicito en su sensibilidad y en las 
sintesis que alcanza por depuración. de sus medios 


expresivos. 
Pedagogo a la par que creador, alcanza la cátedra 


en la escuela nacional de Bellas Artes “Prilidian: 
Pueyrredón” y en el Colegi oNacional Sarmiento, 
donde deja el estimulo de su vida ejemplarizadora 
y la inquietud que alienta la esperanza de una per 
sonalidad en germen. Sus discipulos y alumnos se 
multiplican y en el recato de su estudio de la calle 
Belgrano, las lecciones forman un clima de cama 
radería y de compenetración espiritual, que van des 
arrollando en quienes atienden aquella voz serena y 
sficaz, las raíces de la personalidad en el empeño de 
la adquisición: el maestro da lo que tiene y todo 
lo que ha recogido de la observación y de la prác 
tica de un arte que se perpetúa con el sacrificio y Ja 
constancia, para que el alumno, a la par que afina 
su instrumento creador, se encuentre a sí mismo, dé 
la medida de su personalidad y se asista de su pro. 
pio fervor 
El trabajo silencioso del pintor, que se está buscan: 
do a si mismo a través de múltiples experimenta 
ciones, que son etapas de una evolución lúcida y 
emprendedora, llega un día al público por impulso 
de su propia calidad. El tesonero artista ha ido ela 
borando su personalidad y la ha mostrado año tras 
año. en salones nacionales, en muestras individua. 
les; ha asistido a los requerimientos de las provin 
cias. Más tarde, cuando ya su nombre se ha desta. 
cado respaldado por la calidad de su labor. 
solicitada su concurrencia 2 las grandes muestras 
colectivas del extranjero: va a Chile, Perú, Cuba, 
Italia. Obtiene recompensas que lo señalan ya, como 
(Ooetinda en la pag. 04 
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TECHOS COLGANTES 
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lraducción: 


Recientemente se ha despertado sufi- 
ciente interés en los techos colgantes 
como para que nos parezca apropiado 
presentar algunos de los fundamentos 
básicos de este tipo de diseño estruc 
tural. Nuestra presentación será sim- 
ple y directa para que los principios 
básicos no se confundan con tecnicis 
mos, Por tanto, no se darán detalles 
de construcción. El propósito prin- 
cipal de esta discusión es estimular el 
interés en este nuevo campo y señalar 
las condiciones básicas bajo las cuales 
los techos colgantes pueden ser eco- 
nómicos, prácticos y graciosos, El te 
ma es tan exhaustivo que si se con 
sideran todas las variantes el texto 
sería engorroso y confuso, 

Cualquier diseñador imaginativo pa 
de reconocer rápidamente las distintas 
posibilidades para combinaciones de 
algunos de los elementos que se dis 
cutirán, Se desea, sin embargo, que 
las estructuras colgantes sean conside 
radas con el cuidado necesario. Sería 
muy desgraciado que errores graves 
cometidos en los comienzos de lo que 
parece un desarrollo significativo en 
este campo, desacreditacan las estruc. 
turas de esta clase ante los ojos del 


y € 


Corbelletti 


ogressive Architecture” 
LH. 5. de 


urzaco 


público. Esto podría fácilmente su- 
ceder, por ejemplo, si el tema de la 
estabilidad aerodinámica no fuera cui 
dadosa y expertamente analizado, 
Muchos tipos mostrados aquí ten 
drían la tendencia a vibrar de no ser 
suficientemente estabilizados, Recor 
demos entonces que desde un princi- 
pio deben ser cortadas de raiz las 
tendencias “vibratorias”. Aunque es 
imposible tratar totalmente esta fase 
tan importante aquí, nos referiremos 
a varios medios de estabilización con 
ese signo de previsión a lo largo del 
camino. Comencemos. pues, muestro 
viaje 


En esta página se muestra un hombre 
sentado bajo un techo primitivo que 
puede que no sea tan primitivo como 
parece, ya que tiene algunos elemen- 
tos que vale la pena considerar, Aun. 
que el techo colgante nos atraiga la 
atención deberíamos también mirar 
los soportes. Allí vemos dos árboles 
duros que no fueron traidos por el 
hombre. Estabin allí y él se aprove 
shó de su gran poder para resstir a 
la tracción, Si no hubiera sido por 
estos vigorosos árboles, su elegante te- 


£ho colgante construído de ramas jó- 
venes no se hubiera podido mantener 
en el aire, En vez hubiera tenido que 
ser sostenido por miembros que pu: 

dieran resistir sin doblarse. Como 
"una indicación (no como medida) de 
la eficiencia de los techos colgantes 
(donde son apropiados). las fuerzas 
que trabajan en cables de acero llegan 
basta 80.000 psi, mientras que las 
del acero encorvado son sólo de 40 
mil psi 

Desde el comienzo, entonces, es im- 
portante tener presente dos elementos 
básicos: (a) la estructura colgante 
mísma: (b) la provisión de sopor- 
tes verticales y resistentes a la trace 
ción, Estas dos cosas hállanse tan in- 
timamente integradas que es dificil 
imaginarse una sin la otra, En cual- 
quier estructura donde se considere 
un techo colgante, la situación del 
contrafuerte debe ser cuidadosamente 
explorado. Así como estos vigorosos 
árboles ya estaban alli, a veces se 
“encuentran” contrafuertes, como ser 
en dos edificios, o en dos alas de edi- 
ficios, por ejemplo, que ofrecen te- 
sistencia a la tracción de una manera 
similar a la de los daros árboles. Así 
como los árboles tienen una capacidad 
no utilizada para resistir la tracción, 
a menudo los elementos de los edifi- 
cios están en la misma posición. Pero 
hablaremos más sobre esto luego. 
Primero introduzcámonos en algunos 
de los elementos de la estructura col 

gante. 

Como se demuestra (abajo) una sola 
soga manejada por dos hombres es 
extremadamente flexible, Cuando se 
le atan pesadas cargas se hace más es 

table, y aun más cuando estas cargas 
están ancladas al piso. Aquí también 
es bueno estar consciente de los 50- 
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portes, Nótese que cuando se atan las 
cargas a la soga los dos hombres de 
Jos extremos deben fortificarse contra 
la tracción.  Ínstintivamente ponen 
sus cuerpos en una posición oblicua 
de manera tal que la exentricidad en 
tre el centro de gravedad del cuerpo 
y los pies que lo sostienen ayude a 
crear una condición estable, 

Para conseguir concentrarnos mejor 
en el elemento colgante, se ilustra una 
clase distinta de sostén que es bien 
sonocida (1), La tracción no es re 
sistida por el sostén, sino en un punto 
fijo a cierta distancia de los soportes. 
En estos esquemas queremos concen 
tramos en crear una estabilidad en 
una estructura espacial, Ya que las 
estructuras colgantes se utilizan en su 
mayoría para definir espacios abier 
10s, no podemos estabilizar la cuerda 
por cables verticales, como se mues- 
tra anteriormente, Esto anularia el 
propósito de un espacio sin obstruc- 
ciones. La estabilidad necesaria puede 
ser conseguida por medio de cables 
tirantes tendidos hasta los soportes o, 
como se muestra, separando los pun: 
1os fijos lo bastante para que el es- 
pacio requerido permanezca sin obs- 
trucción 

Se demuestra (2) cuanto espacio uti- 
lizable se puede obtener y como se 
puede conseguir la estabilidad tirando 
alambres estabilizadores sobre varios 
sables. Los esquemas inferiores (3) 
muestran como no es necesario imi- 
tarse a las líneas rectas; sino que pue- 
de obtenerse una curvadura que por 
sí misma cree una condición estable. 
Esto nos lleva a la forma de montu: 
a (abajo). Estos esquemas muestran 
que cualquier forma, simétrica o asi- 
métrica. recortada de la montura, será 
estable siempre que los extremos y los 
perímetros estén totalmente anclados. 


Teniendo presentes algunos de estos 
principios básicos vamos a analizar 
la bien conocida Raleigh Arena eje- 
cutada por el Arg, William Dietrick. 
basada en el brillante concepto del 
desaparecido Mathew Nowicki. Ya 
que se ha publicado tanto sobre este 
estudio, supongámonos que no es ne 
cesario entrar en detalles. El esque 
ma (4) muestra claramente la estruc 
tura básica, 

La acción de los dos arcos puede con 
siderarse similar a la de dos hombres 
en tuna toma de lucha. Su peso, al 


echarse hacia atrás está en estabilidad 
dinámica, con la tracción de sus bra- 
zos. Sistemas convencionales de sus- 
Pensión, por otra parte. son estáticos 


Ex mr Ds 


y, requieren alguna clase de amarre 
Esto se demuestra con los dos hom- 
bres erguidos, Estos hombres nec 
tan dos más, los “hombres muertos”, 
para proveer la estabilidad obtenida 
por los dos del esquema de más arriba. 
Esto puede ser una simplificación de- 
masiado grande del principio estruc- 
tural, pero el concepto es exacto, Los 
dos arcos parabólicos (4) sostenidos 
en las columnas estructurales de ace- 
1o a prueba de fuego del pabellón es 
tán congeladas Ím esta posición de 
toma de lucha mientras que los ca- 
bles de acero (los brazos en la con 
iraparte humana) amarran y sostie 
nen el techo, 


La forma del techo —una montura— 
da la oportunidad de resistir tanto 
las fuerzas hacia arriba como las ha- 
El sistema catenario, ex 
los arcos resiste la 
fuerza hacia abajo, y los cables ar 
queados que pasan sobre la montura 
resisten los levantamientos. Pronto se 
comprobó por principios de ingenie- 
ría. sin embargo, que este sistema de 
cables que se cruzan no podía ser he: 
cho inmune a las vibraciones por me- 
dio del sometimiento de los cables 2 
una tensión previa solamente. Este 
hecho se demostró también por me- 
dio de pruebas de vientos en un mo- 
delo en escala, 

Además, los cables transversales, le- 


jos de las intersecciones, perdían su 
curvatura convexa, Se hizo mecesa- 


rio, entonces, proveer cables guías en 
los extremos de ambos sistemas de ca- 
bles, Con esta medida se podía omi- 
tir la tensión previa de los cables. 
Originariamente se habia considerado 
un techo de tela, pero el material dis- 
ponible en el momento de la licita- 
ción era más caro que el techado que 
se adoptó — tuna cubierta de acero 
protegida con aislación rígida. Con 
sta relativamente tiesa cubierta de te- 
cho, la tendencia a vibrar es reduci 
da, pero no la suficiente como para 
arriesgarse a eliminar los cables tiran- 
es que son diseñados para soportar 
odo el peso desequilibrado sin el be- 
neficio de la cubierta de techo. No 
solamente se involucra la seguridad 
sino la integridad de la membrana 
del techo. 

Los cables tirantes están conectados al 
principal con Crosby clips (grampas) 
que son una clase de cabilla en for- 
ma de U. Se colocó una presión de 
5.000 Ib. a la parte superior del clip 
mientras que los bolts eran ajustados. 
En algunos lugares varios clips fue- 
ron usados juntos. Para mitigar las 
fuerzas de un impacto y para que los 
cables en tensión fueran efectivos. 
bajo condiciones de temperatura va- 
riantes, estos cables están equipados 
con resortes ajostables con indicado- 
res de carga. Se podría decir mucho 
más acerca de las ubicaciones si este 
artículo fuera de una naturaleza más 
técnica, Creemos que es mejor, sin 
embargo. llamar la atención sobre este 
factor tan importante y no pasar de 
allí. Como se dijo anteriormente, ca- 
da problema deberia ser resuelto por 
un ingeniero altamente habilitado en 
estructuras especiales de esta clase. 
Antes de dejar de lado a la Arena, se 
citará una solución muy simple para 
la erección de la cubierta de techo, 
Caminar por tablones apoyados en 
cables podría poner nervioso a los 
obreros. Entonces una plataforma de 
trabajo con barandas verdaderas era 
alzada y bajada por una grúa atada 
a uno de los arcos (5). Haciendo 
¿oscilar un aguilón de la grúa una gran 
área podía ser servida con cada punto 
de anclaje del cable, La plataforma 
también sirve para alzar los materia 
les para los paneles de la cubierta de 
techo, 

La estructura básica de la cafetería del 
Corning Glass Works diseñada por 
Harrison 8% Abramovitz es ilustra 
da (6). Aunque la forma fundamen- 
tal tiene cierta similitud con la de la 
Raleigh Arena hay algunas diferen- 
cias importantes. Aquí los arcos, lue- 
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go de encontrarse de frente paran en 
Seco en vez de continuar hasta el sue 
lo. La tendencia a extenderse de los 
Arcos es resistida por un tensor en la 
construcción del techo que sigue la 
curvatura del mismo. Esto crea una 
interesante situación estructural que 
debe ser cuidadosamente encaminada, 
Cuando el peso de la mieve y el vien- 
10 golpee el techo la estructura de 
éste se torcerá. Esta torcedura hará 
que el tensor se alargue, de modo que 
habrá una cierta dilatación en los ar- 
cos. Sin embargo, si está bien dise- 
ñada y edificada la construcción es 
perfectamente estable y práctica 
Otro rasgo distinto de la Arena es 
que el techo está estabilizado por peso. 
muerto, evitando la necesidad de los 
cables en tensión, [Como se notará, 
hay una cubierta de metal agarrada a 
los cables y sobre esta cubierta dos 
pulgadas de concreto de yeso vertido, 
Con la aislación y el techado agrega- 
dos a esto hay bastante peso muerto 
como para que no puedan ocurrir vi 
raciones en el techo. 
Encaminémonos ahora al Hall of 
Congressel en Berlín (7) diseñado 
por Hugh Stubbins Associates, Ar- 
quitectos. Aquí dos extensos arcos se 
abren 93 metros sin ningún soporte 


vertical: los cables del techo impiden 
su rotación, Bajo condiciones abso- 
Tutamente uniformes la estabilidad 
podría obtenerse sólo por este siste 
ma; sin embargo, deben considerarse 
los pesos desiguales en las capas de 
mieve y en la fuerza de los vientos: 
por lo tanto, esta estructura no es 
estable sin un elemento que provea 
un soporte lateral. Este se encuentra 
en el edificio mismo. Al hacer el te- 
<ho de la “piazza” contiguo al del 
auditorio se puede sacar ventaja de la 
gran estabilidad del auditorio contra 
cualquier fuerza lateral desigual. 
Un techo de concreto bastante pesado, 
diseñado para satisfacer los requeri 
mientos de la transmisión de sonidos 
fué. estructuralmente, muy bienveni- 
do. El techo del audotorio, siendo 
vertido sólidamente alrededor de los 
sables, dió un excelente medio de co. 
nectar los dos elementos. 

Fn la mayoría de los sistemas mos- 
rados hasta ahora los anclajes han 
ido simétricos de manera que el an 
Tyie de un extremo ha sido idéntico 
al anclaje del otro. Es importante 
notar, sín embargo, que con un techo 
colgante hay muchas ocasiones de va- 
riar los anclajes de cada extremo. 
Como ejemplo, los principios básicos 


para la construcción de un anfiteatro 
propuesto por Harrison 8% Abrano- 
vitz, Arquitectos, enfocan algunos de 
estos elementos (8). Aquí vemos un 
familiar arco de concreto en declive 
en un extremo. Sin embargo, este 
arco no se echa hacia atrás tanto como 
otros que son sostenidos verticalmen. 
te. También tiene un ensanchamiento 
en la base para resistir momentos de 
fuerza. Sin soporte vertical el arco 
debe resistir fuerzas desiguales. y esto 
quiere decir que debe resistir no sólo 
tracción del cable sino también las 
curvaturas causadas por estas fuerzas 
desiguales. 

obvio que la estructura debe ser 
estable, con 0 sin el peso de la nieve. 
El anclaje de la entrada está becho 
con pilotes de rocas, recientemente 
desarrollados, que proveen la seguri 
dad necesaria (afortunadamente _se 
pudieron conseguir rocas duras). De 
berá recordarse, por lo tanto, que 
cuando hay rocas en el lugar quizás 
un anclaje de este tipo sea el más eco- 
nómico. Sin embargo, la razón prin- 
cipal por la que incluimos este esque 
ma es de hacer ver la oportunidad de 
considerar una variedad de anclajes 
cualesquiera sean las funciones del 
edificio y la ubicación que éste per- 
mita. 

Otro rasgo interesante relacionado con 
las vibraciones se ha conseguido por 
este proyecto es que la resistencia a 
cables en los extremos que han_sido 
suficientemente preestirados. Como 
se notará, estos cables tienen una cur 
vatura tanto en el plano vertical co 
mo en el horizontal. En esta posición 
son muy eficientes y crearán un an 
claje muy eficiente y económico. 

A esta altura me gustaría presentar 2 
Frei Otto, un arquitecto alemán que 
visitó nuestras oficinas mientras se es- 
taba construyendo la Raleigh Arena. 
Le gustó lo que vió y desde ese mo- 
mento ha hecho muchos trabajos en 
este campo. En realidad ha escrito un 
libro sobre techos colgantes que pode- 
mos recomendar por su versatilidad 
de presentación y su buena informa: 
ción positiva (*). Hemos estado en 
constante comunicación con Otto des 
de su visita, y es con su permiso que 
reproducimos algunos de los esque 
mas de su libro, y decimos unas po 
cas palabras sobre ellos, 

El principio de crear condiciones de 
anclaje diferentes es nuevamente ¡lus- 


1%) Deo Tug, Prol Otto, Das Mingende Pack 
(tenias Vista A. Ú, 1954), The Hang, 
hosf (American Distributor:  Wittenbora 


4 Co, 18 E. 87D St, New York 22, N. Y. 
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y 


la oportunidad de crear muchas for- 
mas muy interesantes. 
Un sistema para crear un techo en 
zigzag de una manera muy simple 
y directa es ilustrado (10). Nótese 
aquí nuevamente que el sistema es es 
tablecido por cables en los bordes ex 
tendidos entre puntos fijos, Es obvio 
que este sistema no puede ser utiliza 
do para techar un edificio, sino sólo 
para cubrir el suelo tal como se mues- 
tra. Algunas otras formas graciosas 
se han seleccionado del libro de Otto. 
Un esquema (11) muestra como pue 
den combinarse con belleza anclajes 
altos y bajos, El (12) se basa en el 
mísmo principio, pero usando seis 
untos altos y dos bajos de anclaje 
El esquema (13) parecerá algo fan: 
tástico, pero estamos seguros que es 
muy realístco si se encuentra el con 
torno rocoso apropiado, Aqui se cubre 
odo un valle, anclando la estructura 
colgante en la roca. En esta nota di 
mos ahora adiós a Frei Otto aunque 
estamos seguros que tendremos nue 
vamente noticas de él en este cam 
po, El esquema (14) es una modifi 
cación del esquema (11). Muestra 
como los soportes altos pueden ser 
edificios en vez de contrafuertes crea 
dos separadamente. Estos edificios 
han utilizado estabilidad lateral y 
por lo tanto los contrafuertes son 
trado (9). En un caso el arco que 
resiste la tracción tiene una pequeña 
«levación (horizontalmente) 'y en el 
tro es mucho más grande, Esto da 
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libres”. Es éste el mismo principio 
que introdujo esta discusión (ilustra- 
do en la primer página). Tanto (15) 
<omo (16) muestran Otras maneras 
de aprovechar las estructuras adyacen 
tes. El esquema de más abajo (17) 
deberia explicarse por sí mismo. Las 
conchas de concreto dan la estabil 
¿dad para las fuerzas laterales y verti 
¿ales 


En (18) se muestra una forma tri 
angular simple donde los cables es 

in anclados en cuartones inclinados 
en la superficie del techo, Estos cuar- 
tones inclinados se doblan como som. 
brillas, Debido a que tal anclaje crea 
una dobladura muy grande sería más 
práctico en algunas circunstancias 


TECHOS COLGANTES... 


crear la forma mostrada en (19), que 
es modificada para que se curven los 
ladi triángulo en una forma de 
arco, que por lo tanto resístirá la 
tracción de una manera más eficiente 
Consideramos ahora como los techo: 


colgantes pueden ser formados por 
una combinación de arcos cuyos ex 
remos se inclinan y arcos intermedios 
en un plano vertical (20), Los an 


de co Estos normalmente ten 
drán soportes verticales pero no se los 
la estabilidad si las fuerzas desiguales 
El esquema muestra claramente como 
extensas áreas pueden ser cubiertas de 
trabajado en planes para cubrir pista 


ma de esta clase es mucho más eco 
nómico cuando dimensiones de esta 
magnitud son contempladas, 
El último esquema ( 
forma de utilidad limitada por si mis. 
ma, pero que ilustra la versatilidad 
de un techo colgante, Formas que de 
otra manera serían prohibitivamente 
caras de crear en los Estados Unidos, 
pueden muy prontamente ser forma. 
das al sujetarse los cables 
tes apropiados. Es 
sin embargo, calcul 
le deben ser sujetados 
31 tendrá que ser el larga 
da cable, Sin embargo. las má 
quinas de calcular eléctricas que se 
pueden obtener actualmente facilitan 
esta tarea de m 


¡nera que 
mucha 


Los techos colgantes aquí para 
Ímpre. (Esto se ha demostrado por 


el hecho de que la Ralcigh Arena ha 

desafiado exi mue dos. fuertes 

desperdiciad 
mucha: 


1 que este entrena 
.nce estando alerta para 


rtunidades pasadas. pr 


>lgantes transformen en 
una parte aceptada del pensamiento 
estructural y arquitectónico, 
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2 VIVIENDAS EN UN LOTE DE 8,66 METROS 


Arquitecto: Juan Carlos Timonterl 


Esta vivienda se ha proyectado en un lote entre mediane 
ras, situado en wn barrio parque de esta Capital. Lo pre 
carlo del lote, 8,66 x 17,32. y el programa 3 seguir. dos 
viviendas para miembros de una misma familia, dieron 
forma y proporciones al edificio, disminuido en su longi 
tud, ya que en esa zona es obligatorio el retiro de fachada 
a 3 mis. de la línea municipal. y aumentado en su altura 
total, pues el terreno poco resistente hace necesario una ci 
mentación de más o menos 5 mts, de profundidad, y la 
construcción de una plataforma de hormigón para asentar 
al edificio, En consecuencia el terreno dispomible que: 
dó reducido a 8,66 por poco más de 14 mts. de fondo, en 
el cual debían proyectarse una vivienda por piso (la altura 
del edificio es la máxima permitida en la zona) de living 
comedor. dos dormitorios. escritorio, baños. cocina y ha 
bitaciones de servicio, éstas últimas, aprovechando la cir 
cunstancia de ser moradores pertenecientes a una misma 
familia, se agruparon (una para cada vivienda) juntamente 
con los lavaderos y baños de servicio en un segundo piso, 
cuyo acceso independiente vincula si se desea las dos vi- 
viendas. La forma de la planta fué determinada para ob 
tener una buena orientación de los dormitorios, 31 Noreste, 
aunque la del lote ubicó la recepción al Oest:, molesto sobre 
todo en verano. Esta dificultad quedó subsanada mediante 
cortinas regulables, 

El proyecto de ambas viviendas muestran claramente una 
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diferenciación de las zonas de "recepéión', “pr 


servicio”, y la centralización del grupo Sanitario. en: las 
tres plantas. = 
MATERIALES EMPLEADOS BIBLIOTECA 
ESTRUCTURA: Independiente de hormigón armado. 
Maxpostería: Ladrillos comunes y tabiques de ladrillos 
huecos. 


AISLACIÓN: En al terraza aislación tá 
a" y techado asfáltico “vidroflex” 
INTERIORES: Paredes enduidas en yeso, Pisos en tecep. 
¡ón y dormitorios, plásticos; resto graniticos. Carpinte 
ía interior de madera, marcos metálicos, cortinas regulables 
de aluminio: exterior metálica, marcos de chapa doblada 
Pintura al aceite mate 2 base de ocres y grises, Patio em 
baldosado, dejando una amplia jardinera embutida, Esca 
lera en voladizo. 

EXTERIORES: Verja entrada de planchuelas de hierro. La 
escalera de acceso y piso de la galería de baldosas premol 
deadas de granito lavado y bordes chaflanados. Revoques 
de material símil piedra gris, blanco y ocre, Revestimientos 
material triturado (piedra y mármol) hecho en obra, co- 
lor grisáceo. Soleas, zócalos y antepechos de ventanas, <n 
mármol blanco de Carrara. Bajo ventanas revestimiento 
machihembrado de viraró lustrado. Carpinteria y herreria 
al aceite, megro mate; artefactos de luz de bronce pulido 
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La cerámica es en su forma más elemental un proceso quí- 

mico por el cual se convierte en dura y casi impermeable una 

sustancia que antes era plástica y permeable. Pero como 
este cambio se opera por efecto del fuego y 3 la sustancia 

—arcilla común— hay que darle una forma que corres 

ponda a su uso posterior, la cerámica ya deja de ser tan 

elemental, puesto que en ella va implícita una voluntad 
de forma y un respeto a la función. Si todavia contempla- 
mos con un poco de más detenimiento el asunto, encontra- 
mos que tanto esa voluntad de forma como los requisitos 
que impone la funcionalidad están sometidos a otros fac 
tores fundamentales: las propiedades intrínsecas del mate 
rial, (tanto antes como después de operado el cambio), las 
de los implementos o maquinarias con que éste se trabaja 

y, la forma de producción, que necesariamente impone con- 

diciones que le son caracteristicas. 

Habíamos dicho que la acción del fuego convertía la arcilla 

en una matería casi impermeable, pero la función 2 que ge- 

neralmente se destinan las piezas de cerámica exigen una 
total o casi total impsrmeabilidad, de allí que sea necesa- 
rio recubrirlas con una sustancia vitrificable que, sometida 

a la acción del fuego, impermeabilice la pieza. Estas sus 

tancias son designadas con el nombre de “cubiertas” cuando 

son incoloras y transparentes, o de “esmaltes” cuando dan 
una coloración distinta a la de la arcilla, 

Naturalmente, las cubiertas y los esmaltes nos conducen 2 

tros problemas de la cerámica: los problemas del color, de 

la textura, del brillo y la opacidad, nuevamente el proble 
ma de la funcionalidad y de paso rozan el problema de la 

“decoración”. 

Así pues, aun en la más pequeña pieza de cerámica están 

deben estar resueltos los siguientes problemas 

a) Los del material (propiedades químicas y propiedades 
fisicas) 

b) Los del sistema de trabajo (producción artesanal, mo 
delada o en torno de mano, de alfarero o eléctrico. Pro. 
ducción semicindustrial o industrial por moldes o tor 
mos calibrados o por máquinas autosuficientes). + 

«1 Los de la función. 

d) Los de la forma. 

«) Los del color, la textura, la opacidad o el brillo y la 
“ornamentación. 


LAS PROPIEDADES QUIMICAS 


Las arcillas comunes son silicatos de aluminio hidratados, 
«que al ser sometidos a una temperatura no menor de 650" 
y no mayor de 1.400" se densifican o vitrifican, modifi- 
cando totalmente 5us propiedades y 5u aspecto. 

“Toda arcilla para ser adecuada para el trabajo debe Menar 
tres condiciones fundamentales: ser plástica. ser porosa y 
ser densificable por la acción del fuego. La primera condi 
ción es indispensable para poder darle forma, la segunda 
permite que escape el agua que se le ha añadido para hacerla 
plástica, y la tercera es la que permite que el fuego la en 
durezca y le dé las propiedades que conocemos. 


LAS PROPIEDADES FISICAS 


“Y se pusieron a hacer mecates con arena de mar”, dicho 
popular inglés. 

El barro es dócil pero no aguanta mi violencias ni "tortw 
ras”; él obedece a la menor presión de los dedos del cera- 
mmista, pero se rompe o deforma con cualquier movimiento 
brusco o inadecuado, El tiene su limite de tolerancia, que 
es a la vez su límite de resistencia, y por «llo impone un 
diseño que sea adecuado a sus características, Tr más allá 
de esos límites no sólo equivale a violentar el materia, equi 
vale a torturarlo. 


EL SISTEMA DE TRABAJO 


Uno de los problemas fundamentales del ceramista es 
el de la forma de trabajo que han de elegir para la produc 

ción de sus piezas. 

Los latinoamericanos estamos, sin duda, en situación des- 
ventajosa con respecto a la producción de los países «uro: 

peos y a la de Norte América. Especialmente Suecia, Fin- 
Tandía, Noruega y Dinamarca, tiene una producción de tipo 
artesanal maravillosa y que por razones de cambio moneta- 
río puede ser vendida en muestro país 2 precios bastante ac- 
cesibles a una gran cantidad de gentes. Norte América tie- 
ne una excelente producción industrial que por la misma 
razón antes mencionada, mas el abaratamiento resultante de 
la producción en masa. hace utópica, por el momento, cual- 
quier idea de competencia, 

¿Cómo puede subsistir la cerámica en latinoamérica? Si 
Se tomara como camino cl de la producción industrial, 
cabría todavía preguntarse: ¿Será la demanda lo suficien- 
temente grande como para cubrir los gastos bastante creci- 
dos de maquinaria. materia prima, mano de obra y energía 
eléctrica, que la producción industrial demanda? 

¿Será posible, con el alto cambio de la moneda, exportar 
£erámica a otros paises? 

Estas son preguntas difíciles de contestar, sin embargo, es 
mi opinión que en ambos casos la respuesta sería negativa 
Una condición básica para poder competir industrialmente 
con cualquier país sería la de que las materias primas. (ar- 
sillas, óxidos y otros materiales) tuvieran un costo muy 
bajo en estos paises y lamentablemente no es esa la situa 

ción. ya que la mayoría de los óxidos y otras sustancias hay 
que tracrlas del extranjero. 

Contra todos estos inconvenientes podría lucharse, produ- 
ciendo una cerámica de alta calidad, no sólo en lo referente 
a los materiales empleados. sino también en lo que con 

cierne al diseño (originalidad de las formas, funcionali- 
dad, ete.) pero para imponer esta clase de producto, cuyo 
«costo seria mayor que el de los productos extranjeros, 4e 
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necesitaría previamente una labor de educación del público 
que ha de adquirirlo, y esta labor no puede ser desarrollada 
por ninguna empresa que esté en un plano industrial, 
Según esto quedaría como única alternativa el hacer una 
producción artesanal y semicindastrial. 

¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de producción? 

La ventaja principal sería la del costo de producción, pues 
sí bien es cierto que estos productos son más costosos para 
el público que los adquiere, no requieren una inversión gran- 
de por parte de quien los produce, ya que lo que los hace 
aros es el tiempo empleado en su elaboración y no el cos 
to de maquinarias, moldes y energía eléctrica, que exige la 
producción industrial. Por otra parte, tanto la producción 
artesanal como la semisindustrial permiten una gran flexi 
bilidad en las formas de los objetos producidos, ya que su 
caracteristica principal es la pieza única o la de producción 
limitada. Esto es sumamente ventajoso en mercados peque. 
ños y muy competidos, ya que se elimina parcialmente el 
peligro de copar el mercado o de invertir grandes sumas de 
dinero en una o más formas de cuya aceptación por parte 
del público no se tiene ninguna certeza, 


LA FUNCION 


La cerámica ha sido y es funcional por excelencia, nació 
por, necesidades muy concretas y continúa viviendo debido 
a ellas, pero esta funcionalidad lejos de reducir las posibi 
lidades de expresión del ceramista ha servido para des- 
arrollarlas. 

Hace poco, en un viaje que hice a Quíbor, me enseñó un 
alfarero de esa localidad no menos de quince formas distin- 
las que correspondían a quince actividades relacionadas con 
el acto de tomar agua de un pozo, transportarla, almacenar- 
la, servirla, hervirla, tomarla, ete. Casi todas estaban muy 
bien diseñadas, aunque no bien realizadas. Este tipo de 
jarras resultan una excelente pieza, 3 criterio del alfarero, 
Su forma le permite contener un buen volumen de agua. 
Su tscala es correcta de acuerdo con la mano. 

El asa permite un buen agarre y está colocada de manera 
que facilite la acción de verter el agua. 

La boca es lo suficientemente pequeña como para proteger 
el líquido contenido, pero no tanto que impida el paso de 
vn cepillo para limpiarla, 

Por su forma es un producto neto del torno, la curva uti- 
lizada permite que durante el torneo cada diámetro encuen- 
tre apoyo en el diámetro que le antecede dándole así una 
gran resistencia tanto durante el torneo como después de 
la quema, 

El asa está perfectamente integrada a la vas 
proporción como en forma. 


Sólo es de lamentar la mala calidad del material empleado 
(arcilla sin limpiar) y lo bajo de la cocción (aproximada- 
mente 650”), que hace que sea demasiado porosa. 

Así pues, esta necesidad de someterse a los requisitos de una 
función determinada es quizás uno de los mayores incent 
vos que la cerámica proporciona al ceramista, pues la sola 
funcionalidad no llega a justificar totalmente la forma de 
una pieza, toda vez que deben buscarse soluciones que per- 
mitan un máximum de funcionalidad y también un má- 
ximum de belleza. Y es también una circunstancia afor- 
tunada que si bien es cierto que lo netamente funcional no 


,. Tanto en 


que la forma sea bella, en la mayoría de los casos 
hay como una dependencia según la cual formas estricta- 
mente funcionales y concebidas con ese único propósito 
son al mismo tiempo bellas (los aparatos empleados en 
química son un buen ejemplo de este aserto) 


LA FORMA 


En cerámica como en todo otro problema relacionado con 
la forma, hay que considerar 4 factores fundamentales: 

a) La proporción (relación entre las partes) 

b) El ritmo (dirección de las líneas). 

€) El volumen (espacio que ocupa en el espacio) 

9) La escala (tamaño en relación con el hombre). 

La manera cómo el ceras za estos elementos es la 
que le da un carácter particular a sus piezas. 

Debido a su escala (se toma como norma la mano del hom 
bre), en la cerámica no son fácilmente perceptibles para un 
ojo no acostumbrado, las diferencias de formas, ya que 
estas diferencias son logradas en milimetros, sin embargo, 
estas variaciones tan sutiles son de tal manera inagotables 
que han permitido que la humanidad haya creado formas 
de cerámica durante un periodo de aproximadamente 7.000 
años y que todavía existan posibilidades de creación de mu- 
chas formas muevas. 


DE LOS MODOS DE EXPRESION 


Los problemas de la forma están también relacionados con 
los modos de expresión. En la actualidad hay dos grandes 
tendencias en cerámica. Una se caracteriza por sus formas 
libres o antropomorfas, asimétricas, generalmente pesadas fí- 
sicas y 2 veces visualmente, ricas en variaciones de textura 
y de color y a menudo decoradas. Sus piezas casi munca 
son torneadas sino modeladas o armadas por secciones, Esta 
tendencia ha tomado mucho cuerpo especialmente €n Italia, 
y son sus representantes más conocidos: Belloni, Breggion. 
Belleti, Baratt, Schiavon, Meli y otros. Si hubiera de dár- 
seles alguna designación, ereo que no sería incorrecto lla- 
marles expresionistas. 

La otra tendencia se caracteriza exactamente por lo contra- 
rio, o sea, su producción es generalmente hecha al torno y 
se hace incapié en la geometricidad y simetría de la forma 
y en la pureza de la línea. Como ónica decoración O tex- 
tura se emplea la que resulte del esmalte o de la mezcla de 
esmaltes y a veces mi siquiera se las recubre, sino que dejan 
el barro en toda su pureza. Esta tendencia está natural- 
mente más cerca de la producción industrial, no tanto por 
el procedimiento empleado como por las formas resultantes, 
las cuales han tenido una enorme influencia en el diseño 
de buenas vajillas y de otros artículos de producción indus- 
trial. Este grupo no hace concesiones en lo que se refiere 
a la forma y al color y mucho menos en lo referente a la 
técnica. Consideran que la cerámica es un oficio, y por ello 
son muy celosos de la buena artesanía. También conside 
ran que la cerámica es cerámica y que no tiene nada que 
ver con la pintura, o con el retrato, Exigen de la materia, 
el color, la textura y la forma tal fuerza expresiva que no 
tenga que recurrir a medios extracerámicos para lograr 4u 
expresión. Piensan que por su escala y su forma la cerá 
mica no admite “ornamentación”. Y que la cerámica de 
Picasso no es cerámica. es pintura. Y tinen razón. 


(Cortesía revista "a", Venezuela) 
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Redesarrollo urbano en Toronto, 


En la zona denominada “Regent Park South”, de la 
ciudad canadiense de Toronto, unas seis manzanas co: 
rrientes pobladas de construcciones verustas y mal 
alientes fábricas, se dió comienzo a un interesante plan 
de remodelación 


Varias fueron las preguntas que se hicieron los pro- 


yectistas; las que debieron contestar con su arduo tra: 


bajo y la cooperación de las instituciones de planea 
miento dependientes del Ministerio Federal. En pri- 
mer término se necesitaba saber el tipo de edificación 
a utilizarse: altos edificios de tipo monoblock o uni: 
dades de viviendas en linea y de no más de dos pisos. 
Al mismo tiempo encontraron indispensable una con 


sulta popular para conocer los requerin 


familias o personas que harian uso de la remo 


así como la constitución y el múmero de las mismas. 


Se analizó también el carácter fisico del lugar: tipos 


s 


Canadá! 


y cantidad de edificios existentes y cuáles de ellos con- 


venia guardar en pie para la remodelación. 


El análisis hecho en base a las familias que vivian en 


esa zona determinó los siguientes datos 


Existía un potencial de 1800 familias, contando los al: 
rededores, que podrían favorecerse con la remodela- 
ción. La mitad de éstas poscian o alquilaban edificios 


en condiciones precarias, por lo que deseaban firme- 


la remodelación buscando mejor: 


de vida. De la otra mitad las dos terceras partes 
vivian a gusto en viviendas modestas, aireadas y más 
o menos equipadas; la tercera parte vivía en casas de 
emergencia. La mitad de los que vivian a gusto en ese 
medio se manifestaron contrarios a la remodelación 
negándose en el futuro a trasladarse a vivi 


idas mue- 
vas; la otra mitad se mostró indecisa o indiferente 


El análisis físico final dió como resultado que habi 
ban el Regent Park South en sí (6 manzanas) 2.752 
personas acomodadas en 458 viviendas o departamen- 
tos con tuna densidad de 75 viviendas o departamentos 


por manzana. Los edificios públicos incluían dos igle- 
sias, dos casas de reuniones públicas, una casa de ba- 
ños públicos y una escuela. Existían además espacios 
baldíos. 


Los edificios que se dicidió guardar fueron las dos igle- 
sias, la escuela y cinco casas en buenas condiciones 
(ocho años). 


Se decidió, finalmente, que la remodelación inicial, que 
abarcaría a las tres cuartas partes de los 2752 que vi- 
vían en el lugar, con miras a un redesarrollo total y 
similar al básico para las 1800 familias, completaría 
unas 721 unidades de vivienda. Irían dispuestas el 
$5 *, de éstas en monoblocks y el resto en viviendas 
en fila (ae 
de las familias: ancianos y niños chicos que necesitan 


iéndose para ello a la edad y constitu 


inmediato acceso al parque). Algo más de la cuarta 
parte del espacio sería destinado a parque y alrededor 
de media manzana a espacio de juegos para niños. Se 
previeron lugares para estacionamiento de vehiculos, 
calles interiores, negocios, mercados y pequeñas indus- 
crías ya existentes. Las industrias relativamente gran- 
des e insalubres fueron desplazadas a las afueras de la 
ciudad, considerando desde luego una relativa proxi- 
midad al Regent Park South en razón de que la ma- 


yoría de sus obreros recidian en ese lugar. 


De modo que se llegó a un agradable equilibrio entr= 
menoblocks y viviendas bajas en linea en base a las 


necesidades especificas del sitio y de los ocupantes; la 
finalidad que preocupó desde un comienzo a los pro- 


yo 


stas. 


La remodelación, una vez concluida la primera etap: 

se irá extendiendo hasta el cercano Regent Park North, 
donde ya se efectuó hace tiempo una simpática remo- 
delación basada en bloques de edificios de tres pisos y 
grandes espacios abiertos. Dicha remodelación cuenta 


hoy con más de veinte años y fué proyectada por cl 
arquitecto J. E. Hoare. 


Arq. Page E. Steele, proyectos 
de casas de línea 


Arq. J. E. Hoare, proyectos de 
monoblocks 


nuevos diseños 
de muebles para 


oficinas 
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